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1.概述

1.1 操作环境

项目 描述

主机 处理器时钟频率至少 1GHZ，内存至少 1G
OS Windows XP （32 位）、Windows 7（32 位或 64 位）、Windows 10 （32 位或

64位）

接口 USB 或串口九针串口

USB串口线 优越者 Y105（推荐）

通信连接图 USB 九针串口

屏幕分辨率 1024×768（推荐）

1.2 注意

1) 运行软件前请确保设备连线正确。

2) 该软件推荐在双核电脑上运行。

3) 由于不同通信线的质量差异，在设备连接时可能会出现设备连接失败，建议

用优越者 Y105通信线。

2．界面简介

双击“S48 300 HMT 操作界面.exe”,即可打开软件。
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2.1 界面概览

2.2 配置

2.2.1搜索设备区

在搜索设备区，可以显示当前所连所有设备及设

定流量值和实际流量值大小。软件启动时自动扫描设

备，若知道设备串口号和波特率，可以按照设备串口

号和波特率大小选择搜索指定端口并可快速搜索设

备。并且可以根据设备条件选择通信扫描间隔时间的

快慢，对于干扰较强的环境或者性能较差的设备，建

议选择低速扫描。绿色表示设备量程，红色表示设定

流量值，蓝色表示当前流量值，如图 2-2所示。

搜索设备区

状态信息区

单位选择区

自动调零设定

保存历史记录区

波特率和开机

状态更改区

图 2-2

图 2-1 气体更改区
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2.2.2状态信息区

在状态信息区，仅显示当前所选设备的状态信息。当设备零偏超过±5％F.S.
时“报警”会显示错误。如图 2-3所示。

2.2.3气体更改区

在气体更改区，默认为锁定状态。如需更改气体类型需向我公司获取密码解锁。如图

2-4 所示。

图 2-4

图 2-3
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点击“锁定”前面的复选框，弹出密码登陆框，输入密码点击确定，如下图所示

选择所需气体点击更改即可对气体类型进行更改，如下图所示
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2.2.4单位

在单位选择区，用户可根据需要选择合适的单位，并且可对单位进行锁定，

防止误操作使单位改变。如图 2-5 所示。

2.2.5自动调零

在自动调零设置区，按钮按下，自动调零有效；按钮弹起，自动调零无效。

自动调零功能详见控制器 S48 300/HMT 产品说明书的 “自动调零”。如图 2-6

所示。

2.2.6保存

在保存设定区，设定好时间间隔和保存路径后激活该选项，系统将按设定时

间间隔保存所选设备设定值和实际流量值，并以.CSV 的文件格式保存。如图 2-7

所示。

图 2-8 为保存后的.CSV 文件。

图 2-6

-6

图 2-7

图 2-5
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2.2.7参数

在参数更改区，可以更改设备的波特率。选择需要的波特率，点击“更改波

特率”按钮即可将设备设置为所选的波特率，但必须给设备重新加电更改才会有

效。如图 2-9 所示。

在参数更改区，可以更改设备的开机状态（模拟/数字），选择模拟状态时，

不能设置开机流量；选择数字状态时，可以设置开机时的流量，选择状态后点击

“更改开机状态”按钮即可更改，必须给设备重新加电更改才会有效。

图 2-9

图 2-8
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2.3 控制

单击主界面下方的“控制”按钮，可对设备进行控制。如图 2-10 所示。

2.3.1绘图区

在绘图区，可显示当前所选设备的设定值和实际流量输出值随时间变化的曲

线。如图 2-11 所示。

绘图区

快速设定按钮

图 2-10
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在绘图区下方设有快速设定按钮，当点击按钮时可快速改变设定值。可以根

据需要拖动采样间隔滚动条调整绘图采样间隔。如图 2-12 所示。

2.3.2阀控状态

在阀控状态，可以选择所选设备的工作状态：阀控、关闭和清洗三种状态，

并且可以对该功能进行锁定，防止误操作使阀状态改变。如图 2-13 所示。

2.3.3控制模式

在控制模式，可以切换设备的控制模式：数字或模拟控制模式。

注意在选择模拟模式时，点击界面中的“设定”按钮或“快速设定”按钮控

制模式会由模拟状态切换到数字状态。可以对该功能进行锁定，防止误操作使控

制模式改变。如图 2-14 所示。

2.3.4流量

在流量显示区，会显示所选设备的当前瞬时流量，并可以进行流量累积。设

定好累积单位和累积阈值，选中“积算”即可开始累积。只有瞬时流量大于阈值

时，积算功能才可启动。点击“清零”按钮可将累积量清零。如图 2-15 所示。

图 2-14

图 2-12

图 2-13

图 2-11
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2.3.5设定

在设定区，可以设定流量的大小，并且可以根据需要选择按照时间进行设定。

当选择“按时间设定”时，会弹出图 2-16 对话框。

输入时间值和流量设定值并点击“添加”即可完成设定。如图 2-17 所示，

点击“保存设定信息”按钮可将设定进行保存。设定信息以.CSV 文件的形式保

存，可以多次载入使用。

图 2-16

图 2-15
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当选中时间时，可以对该时间下的流量值进行修改或重置为零。单击所修改

的“时间”，在“流量设定”中更改流量值点击修改或重置即可完成修改。

注意在按时间设定时“小时”值需小于等于 50 万，“分钟”值需小于等于

59，“秒”值需小于等于 59，“流量设定”值需在 0和 100 之间。若超出设定

范围，弹出“输入值错误”提示。

点击“保存设定信息”按钮时会弹出图 2-18 对话框。选择保存地址，单击

保存即可完成对设定信息的保存。

3.软件声明

本软件是应用于我公司 S48 300/HMT 产品的应用软件，提供了良好的人机交

互界面和便捷的操作。

本使用说明书的内容可能会根据产品的实际情况有所变更，请予谅解。

如对本软件的使用还有疑问请与我们联系。

图 2-18

图 2-17
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